Ficha técnica

Clave

1. Descripcion del producto:

Cepillo de alambre circular recto ondulado encapsulado

Didmetro (D):
Espesor:
Barreno (d)
Calibre :

4-1/2" /115 mm
1/4" /6.4 mm

7/8"/22.23 mm
0.012"/0.3 mm

Longitud util de alambre (H): 17/ 25 mm

Material del filamento: Acero latonado encapsulado

Especificacion: ACERO ENCAPSULADO *
Max. RPM: 13,000 E *h a @ @
Linea: Kreator Metal  Fundicién Soldadura Pléstico  Pintura  Barniz
O0PO®S
1. Aplicacion é‘ 4. Manejo
Esmeriladora
Angular

- Para limpieza pesada en la industria petrolera (pipeline), - Lainspeccidn inicial debe hacerse en el empaque original.
de soldadura, pintura, corrosién en juntas y cuerdas de Si el cepillo esta dafado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo
tuberia industrial. e informar al proveedor.
« Gracias al encapsulado el cepillo siempre estd orientado a « Maneje los cepillos con precaucion para prevenir golpes o
remover y tiene un mayor rendimiento que los cepillos caidas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una
estandar. seccion o se sospecha que puede tener daio, no debera ser
« Decapado de alambrén. Mayor rigidez de los filamentos. montado.
+ El recubrimiento de caucho protege la oxidacién del
alambre. 5. Almacenamiento
« Para fondeo de tubos y lineas de conduccién de gas
(Industria Petrolera y ambientes marinos). « Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original

en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la

distorsion de los filamentos o que algun tipo de
2. Instrucciones de operacion contaminante se adhiera en el cepillo.
- Montar en esmeriladora angular. 6. Unidades de empaque
+ No aplicar presion excesiva, este tipo de productos
trabajan solo con las puntas, la presion excesiva desgasta - 1 pieza.
prematuramente los filamentos del cepillo.
3. Informacion de seguridad
» Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
« Usar equipo de seguridad completo (guantes, proteccion
auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
« Para mayor informacién consulte la norma ANSI B165.1.
« El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

www.austromex.com.mx
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= 115 mm
= 22.23 mm
= 25 mm
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